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前言

2009版的GB/T 1.1和GB/T 20000.2是指导编写标准的基础标准。国家标委和中国标准化研究院为配合宣贯，标准的主要起草人专门编写了《标准的编写》一书。本讲稿依据两项标准的原文及该书，结合基层需要，又参考了下列资料编成。
GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求

GB/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系

GB/T 15498-2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系

GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语

GB/T 20000.1-2002 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用词汇

GB/T 20000.3-2002 标准化工作指南 第3部分：引用文件
GB/T 20001.1-2001 标准编写规则 第1部分：术语
GB/T 20001.2-2001 标准编写规则 第2部分：符号

本讲稿基本以标准原文描述为线索，期望通过学习，能在充分理解标准每一条款的基础上达到正确运用的效果。阿拉伯数字编号均为标准条款的原编号。

稿中的举例除选用标准原文与《标准的编写》中的之外，其余均注明了出处，以便学者追溯。

2009-11-28第一稿

2010-03-20修订稿
第一部分
GB/T 1.1-2009

标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写

理解与应用

1、 基本概念

（覆盖标准第1～4章）
（一）认识“标准”
定义（GB/T 20000.1-2002中的2.3.2）：

为在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用和重复使用的一种规范性文件。
注：标准宜以科学技术和经验的综合成果为基础，以促进最佳的共同效益为目的。

由此可见，标准只是规范性文件的一种。规范性文件是为各种活动或其结果提供规则、导则或规定特性的文件。除标准之外，还有技术规范、规程和法规等。（GB/T 20000.1-2002中的2.3.1）

标准不同于其他规范性文件，其特性为：

a) “标准”的目的和作用是获得最佳秩序、促进最佳的共
   同效益。

b) “标准”产生的基础是科学、技术和经验的综合成果。

c) “标准”制定的对象必须是共同使用和重复使用两者都
   具备的事物。

事：限制“人”的条款，写人“怎么做”。

物：限制“物”的条款，写实物的结果“是什么”。

d) “标准”是“协商一致制定”的。

“协商一致”是按标准的需要，在一定范围内对有关各方的观点和争议按程序进行协调的过程；在协调过程中，得到普遍同意，对于实质性问题有关重要方面没有坚持反对意见，并不意味着没有异议 (GB/T 20000.1-2002中的2.1.7)。

e) “标准”必须经公认机构批准，方能发布。
公认机构指标准机构。“标准机构”是在国家、区域或国际的层面上承认的，以制定、通过或批准、公开发布标准为主要职能的标准化机构。（GB/T 20000.1-2002中的2.4.4）
企业标准必须由企业法人或其指定的代理人批准后，方能发布。

标准的种类有多种分法。如：

a) 按使用范围可以分为：国际标准、区域标准、国家标准、
   行业标准、地方标准、企业标准；
b) 按其公开程度又可分为：可公开获得的标准、其他标准；
c) 按标准化对象可分为：术语标准、符号标准、试验标准、
   产品标准、过程标准、服务标准、接口标准等；
d) 按标准化对象的基本属性又可分为：技术标准、管理标
   准和工作标准；
……。
我国标准的发展状况：
	过去                             

（1988以前）  
	现在

（1989以后）
	未来

（完全兑现
WTO/TBT承诺）

	《中华人民共和国标准化管理条例》（1979）第十八条：标准一经发布，就是技术法规，各级生产、建设、科研、设计管理部门和企业、事业单位，都必须严格贯彻执行，任何单位不得擅自更改或降低标准。
	《中华人民共和国标准化法》（1989-04）第七条：

GB 国家强制标准

（检验规则）


GB/T国家推荐标准

（检验规则）


	技术法规

标   准

合格评定



注1：技术法规——规定技术要求的法规，它或者直接规定技术要求，或者通过引用标准、技术规范或规程来规定技术要求，或者将标准、技术规范或技术规程的内容纳入法规中。(GB/T 20000.1-2002中的2.3.6.1)
注2：合格评定——有关直接或间接地确定是否达到相应的要求的活动。(GB/T 20000.1-2002中的2.12.2)

世贸组织《贸易技术壁垒协议》（WTO/TBT）给出的定义：

技术法规——规定产品特性，或其加工或生产方法，包括适用的行政管理条款的强制性文件。它也可以包括或专门给出用于产品、加工或生产方法的术语、符号、包装、标识或标签要求。
标准——被公认机构批准的，非强制性的，为了通用或反复使用的目的，为产品或其加工和生产方法提供规则、指南或特性的文件。标准可以包括专门给出适用产品、加工和生产方法的术语、符号、包装标志或标签要求方面的内容。
合格评定程序——直接或间接用来确定是否满足技术法规或标准相关要求的任何程序。

（二）范围

本标准的范围分两段。第一段规定了本标准的内容范围；第二段规定了本标准的适用范围。

企业标准是企业独占的无形资产，在不违背国家法律、法规条件下，其标准如何制定，采取什么形式，规定什么内容，以及制定时机等等，完全依据企业本身的需要和顾客的要求，由企业自己决定。但我们这里明确提出必须参照使用本标准。其原因是，企业标准中的产品标准、采购要求、试验标准、服务标准等均与市场（顾客、供方、检验机构、认证机构）相联系，必须符合公共规则。因此，我们可以理解：GB/T 1.1是编制所有标准的基础。

（三）术语和定义

本标准共确定术语16个，其中引用GB/T 20000.1-2002中二个。这里重点讲解：
3.4 

规范性要素

声明符合标准而需要遵守的条款的要素。

规范性——具有准则（标准）性质的××。

包括规范性一般要素、规范性技术要素。

3.4.1

规范性一般要素

描述标准的名称、范围，给出对于标准的使用必不可少的文件清单等要素。

包括标准的名称、范围、规范性引用文件。

3.4.2

规范性技术要素

规定标准技术内容的要素。

标准的技术内容是由其标准化对象确定的。它包括“事（怎么做）”和“物（是什么）”两方面。

这里的“要素”包括通用和特定两方面的。通用的如术语和定义、符号、代号和缩略语，特定的属于不同事物的专业技术要素。还包括规范性附录。

3.5 

资料性要素

标示标准、介绍标准、提供标准附加信息的要素。

资料性——供参考或作为依据的××。

包括资料性概述要素、资料性补充要素。

标示——用文字或图形显示出来。

3.5.1

资料性概述要素

标示标准、介绍标准、说明背景、制定情况以及该标准与其他标准或文件的关系的要素。
包括标准的封面、目次、前言、引言。
3.5.2 

资料性补充要素

提供有助于标准的理解或使用的附加信息的要素。

包括标准的注、脚注、示例、资料性附录、参考文献、索引。
3.6 

必备要素

在标准中不可缺少的要素。

3.7 

可选要素

在标准中存在与否取决于特定标准的具体需求而定。

特别提醒：可选要素不是可选可不选，而是按标准化对象的特性需求而选。

（四）编写标准的要求
4.1 目标

国标、行标、地标等现阶段的目标均是促进贸易和交流。企标除此之外还应有规范作业和增强内部管理。
编制标准的活动内容就是“规定明确而无歧义的条款”，所以，基本要求应是：
a) 在其范围所规定的界限内按需要力求完整；

（每项标准的完整性体现在通过章和条反映的标准结构要素是否齐全上）

b) 清楚和准确；

（与编者的专业知识、写作水平相关的要求）

c) 充分考虑最新技术水平 ；（见标准3.9）
d) 为未来技术发展提供框架；

（框架——比如事物的总体结构。这里是对标准的前瞻性要求。）

e) 能被未参加标准编制的专业人员所理解。

某企标内易产生歧义的条款实例：

a) 公路内侧多为陡崖，雨雪天气或化冻期发生塌方或落石的机
   率较高，且不可预测。

b) 公路外侧部分地段属陡地、沙土松滑，易发生坠落事故。

c) 作业路线一般应为沿公路左侧正对来车方向行进，以便观察
   前方来车情况以及提前判断与来车遭遇时的安全状况。特殊
   情况下，如逢雨雪、大风天气或冰雪化冻期，则应沿公路外
   侧行进，以减少遭遇落石塌方的机率。

d) 无论何时，凡在公路内侧、狭窄地带、弯道处或无安全避让
   空间的地段，均应快速通过，尽力减少滞留时间。

4.2 统一性

在每项标准（或每一项标准的不同部分）或系列相关标准内：

a) 结构统一性：标准内容的划分，层次的描述和编号应尽 
   可能相同。按本标准编制标准可以满足本要求。
    例如GB/T 15497-2003《企业标准体系 技术标准体系》中第7章至第23章，是对17个技术子体系的描述，基本上都安排了“概述、内容、制定方法和要求”。

b) 文体统一性：类似的条款应使用类似的措词来表述，相
   同的条款应使用相同的措辞来表述。
相同的条款如：规范性引用文件的引导语。
类似的条款如对“范围”的表述（见标准6.2.2），另见示例。
示例：GB/T 15497-2003中的

	10.1概述

    采购技术标准系指对企业产品生产过程中所用的外购原料、辅助材料、燃料、零部件、元器件等（以下简称采购物资）的质量要求而制定的标准。

11.1 概述

    工艺技术标准系指产品实现过程中，对原材料、半成品进行加工、装配和设备运行、维修的技术要求以及服务提供而制定的标准。


c) 术语统一性：给定的某一概念应使用相同的术语。尽量
   避免使用同义词。
概念是客观事物在人们头脑中的反映。人们相互交流时需要用语言进行描述，定义就是对概念的语言描述。同一事物在不同的领域会形成不同的概念，因此也就有不同的定义。术语是专业领域中的概念指称，也就是说，术语是各学科的专门用语。它比定义更为简洁。

如：水，在普通人们的概念中是能饮用和洗涤的一种物质，在化学中是氢和氧的化合物，在物理学中是冰点为0℃、沸点为100℃、具有高比热和高表面张力的液体。因此，对同一事物的术语，在不同领域的定义是不一样的。
又如：要求，在公共生活中是“向人提出愿望或条件”；在质量管理中是：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望（GB/T 19000-2008中的3.1.2）；在标准化领域中是：表达如果声明符合标准要满足的准则，并且不准许存在偏差的条款。
同义词是指“意义相同或相近的词”。在日常生活中相互代替是没有问题的，在各个专业领域肯定是不行的。术语虽然大多是由词或短语组成的，由于上述原因，不能轻易用同义词替代。

4.3 协调性

协调性是指标准之间的关系。每项标准（或每一项标准的不同部分）或系列相关标准都是在某一个体系（相互关联和相互作用的一组要素。GB/T 19000-2008中的3.2.1）内的。是体系就要讲协调。
a) 普遍协调：为了达到所有标准整体协调的目的，每项标 

   准应遵照现行基础标准的有关条款。
b) 特殊协调：对于特定技术领域，还应遵照该领域的现行
   基础标准的有关条款。

c) 本领域协调：除上述协调外，还要重视与同一领域内的
   标准进行协调。企业标准之间一定要协调。
4.4 适用性
每一项标准均应便于使用。
a) 便于直接使用
1） 要求标准的每一条款都应具有可操作性。
2） 在标准结构中安排“规范性引用文件”一章方便了标准的使用。

3） 为了应对某些需要，如认证，将某些内容编成单独的部分、章或条。如GB/T 15498-2003中的4.6：“因评价和确认需要，构成管理标准体系的标准可以为评价和确认提供所需要的文件，并组合成新的体系文件。”就是要求标准便于直接引用的实例。

b) 便于引用
   为此，GB/T 1.1 规定了“条”的划分原则，避免设置“悬置段”，术语给定了条目编号，列项、图、表、公式等都规定要编号。
4.5 一致性
a) 保持与国际文件一致：起草我国标准时，如果有对应的
   国际文件，首先应考虑以这些国际文件为基础制定我国
   标准，并尽可能保持与国际文件的一致性。

b) 明确一致性程度：GB/T 20000.2规定了依据ISO或IEC 

   标准的一致性程度为：等同、修改和非等效。

企业标准尽可能以对应的国标、行标、地标为基础制定，或将国标、行标、地标转化（摘编、细化）为企业标准。
4.6 规范性
起草标准应遵守相关基础标准、法律、法规。

相关基础标准主要有以下方面：

标准化原理与方法；
标准化术语；

术语的原则和方法；
量、单位及其符号；

符号、代号和缩略语；

参考文献的标引；

技术制图；

技术文件的编制；

图形符号；

极限、配合和表面特征；

优先数；

统计方法；

环境条件和有关试验；
安全；

电磁兼容（EMC）；

符合性和质量；

环境管理；

……。

相关法律、法规有：

中华人民共和国标准化法；

国家标准管理办法；

行业标准管理办法；

地方标准管理办法；

企业标准管理办法；

采用国际标准管理办法；

……。
2、 标准的结构

（覆盖标准第5章）
标准是由要素组成的，最终是由条文、图、表、注、注脚、附录等形式表述的。其结构就是标准的章、条、段、表、图和附录的编排顺序。
5.1 按内容划分
    标准按内容可以划分为单独的标准和系列的标准两类。

A．单独的标准：针对每一个标准化对象制定一项标准，并作为整体出版。

在下列情况下，一个标准化对象的不同方面可以在一项标准编号下将一项单独的标准分成若干个单独的部分（标准编号相同，另加部分编号），可分别出版、修订：

a) 标准篇幅过长；

b) 后续的内容相互关联；

c) 标准的某些内容可能被法规引用；

d) 标准的某些内容拟用于认证。

将一项单独的标准分成若干个单独的部分时，可以是以下形式：

a) 将一个标准化对象的不同方面分别作为一个部分写成单
   独的标准，能单独使用；（见标准P5示例1、示例2）
b) 将一个标准化对象的不同方面分成通用和特殊两个方
   面，通用方面作为第1部分，特殊方面（必须与通用部   

   分同时使用）作为标准的其它部分。（见标准P5示例3、 

   示例4）

实例分析：

IEC 60335-1 家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求

IEC 60335-2～40家用和类似用途电器的安全 热泵、……的特殊要求

GB 4706.32 家用和类似用途电器的安全 空调器的特殊要求
在其前言中明确说明了是等同采用IEC的。生产空调器的企业除执行GB 4706.32外，还必须同时执行等同采用IEC 60335-1的GB 4706.1；只执行其中之一是不完整的。
应用正确的企业有：某生产“电炖锅”的企业产品说明书封面标示“执行标准：GB 4706.1-1998  GB 4706.19-2004”。某生产“台式暖风机”的企业外包装箱上标示“执行标准：GB 4706.1-1998  GB 4706.23-2003”。
将一项单独的标准分成若干个单独的部分时，其部分的编号可以是连续的，也可以是分组的。（见标准P5示例4）

重要概念：“部分”不是独立的标准，是标准的组成部分，是标准的一个层次。

B．系列的标准：针对某一标准化对象的不同方面也可以编制成若干单独的标准，可分别出版、修订。它的特点是：

a) 构成系列标准的单独标准各自编号，相互间可以是连号，
   也可以不是连号；

b) 构成系列标准的单独标准的标题引导要素（如果有）、主
   体要素应是相同的，区别在于不同的补充要素；

c) 构成系列标准的单独标准都是可以单独使用的。
示例1：《企业标准体系》系列国家标准
GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求
GB/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系
GB/T 15498-2003企业标准体系 管理标准和工作标准体系
GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进
示例2：《质量管理体系》系列国家标准（ISO 9000族标准）
GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语

GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求

GB/T 19004-2000 质量管理体系 改进指南

GB/T 19011-2003 质量管理体系 质量和（或）环境管理体系审核指南

GB/T 19015-2008 质量管理体系 质量计划指南
……
企业标准不提倡分部分写。对于某些大型复杂设备的技术标准也是可以分部分写的。如：

Q/□□.J××.1—×××× ※※机 质量要求

Q/□□.J××.2—×××× ※※机 操作规程

Q/□□.J××.3—×××× ※※机 润滑规范

Q/□□.J××.4—×××× ※※机 保养维修规程

重要概念：系列标准是编号不同的族标准，均是独立的标准，又是相互关联的标准。
一项标准的各个部分和系列标准中的各个标准，其结构与单独的标准均相同。

C．单独标准的内容划分
标准由各类要素组成。要素按其性质可分为：
    资料性要素（包括资料性概述要素、资料性补充要素）和

规范性要素（包括规范性一般要素、规范性技术要素）。

要素按其在标准中的需求状态可以分为：
必备要素、可选要素。

标准中要素的典型编排：见标准P6表1。说明如下：
资料性概述要素四项是确定了的。

资料性补充要素三项是确定了的。

规范性一般要素三项是确定了的。
规范性技术要素是随标准的内容（标准化对象）不同而变化的，是确定不了的。这里列出的几项是各类标准通用的。针对不同标准化对象的特定内容用的（专业的）规范性技术要素在这里用“……”表示。如：

一项产品标准的专业的规范性技术要素可以是：分类、标记、材料、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存。
一项设计标准的专业的规范性技术要素可以是：设计要求、设计程序、设计评审、设计验证、设计确认。

一项管理标准的专业的规范性技术要素可以是：职责、管理内容与方法（视管理对象不同再细分）、文件与记录。

一项工作标准的专业的规范性技术要素可以是：职责和权限、岗位人员资格要求、工作内容与要求、检查与考核、记录及表格。

本标准只讲各要素内容的通用的结构和写法，专业的“要素内容”由于各有其特点，则计划分别在GB/T 20002中讲。
5.2 按层次划分
一项标准可能具有的层次、对其描述及编号见下表：
	层次名称
	描  述
	编号示例

	部分
	1.应在标准名称的主体要素后标示“第×部分：”，随后标出本部分的名称——标准名称的补充要素。

2.不将部分再细分成分部分。

3.部分的编号只相当于“章”的编号，是可以改变的。
	GB/T 1.1

GB/T 1.2

	章
	1.章是标准内容划分的基本单元。

2.每一章均应有编号（注意：无下脚点）和标题，并从“1”开始递增。


	1

2

3

	条
	1.条是章的细分。条的划分原则是：内容明显不同；具有被引用的可能性；同一层次有两条（含两条）以上的方可设条；无标题的条不应再分条。（见表后样式）
2. 条，应编号，可一直分到第五层次。
3. 第一层次的条，宜给出标题；同一层次的条有无标题在同一层次应统一。

4.无标题的条的首句中的关键术语或短语可用黑体字。
	4.1

5.2.3.1

6.5.1.2.1.2

	段
	1.段是章或条的细分，不编号。

2.在一章内或一条内可以分成多个段。

3.尽量不设置悬置段——设在章标题或条标题与
下一层次之间的段。见标准P8的示例。
	

	列项
	1.每条或每段中均可以有列项。其引出形式：由条或段的最后一个句子加冒号；或由条或段的最后一个句子的前半部分加冒号，该句由分行列项来完成。

2.每一项前应加列项符号（破折号或圆点），或带有后半圆括号的小写拉丁字母序号。

3.每一项中再列分项时，则该项应用带有后半圆括号的小写拉丁字母，分项应用带有后半圆括号的阿拉伯数字序号。

4.在列项的各项中，可将其中的关键术语或短语用黑体字。见标准P10的6.1.3。
	——

·

a)

b)

c)

  1)

  2)

	附录
	1、 附录可以是：

  ·规范性附录：标准正文的附加或补充条款；

·资料性附录：有助于理解或使用标准的附加信息。

2、 如果有，应在标准正文中提及，并在标准的目录（如果有）中和在其编号下方的圆括号内说明是规范性附录，还是资料性附录。

3、 编号由“附录”两字加大写拉丁字母组成，其章、条编号前应带表示该附录顺序的拉丁字母，字母后跟下脚点。
	   附录A
(规范性附录)

A.1

A.2.1

附录B

(资料性附录)

B.1.1.1

B.2.1.1


无标题的条不应再分条的样式：（不允许的样式）
2.3.1 ××××××××××，×××××××××××。
2.3.1.1 ××××××……。

2.3.1.2 ××××××……。

有关应用细节的说明
列项的多种情况：

a) 本标准给出了四种列项符号[——、· 、a)、1)]，使用只规定了两种情况：在一项标准的同一层次中应统一，需 

   识别时应使用字母；除字母与数字的使用顺序有说明外， 

   其余的组合使用并无规定。在实际应用中会出现各样组
   合，造成不统一。建议：在一项标准中，列项符号首选
   使用字母、数字。这样，既便于引用，又表明了顺序。
b) 列项中的每项后使用分号还是句号视情况而定：
1） 一般情况下，列项句中没有停顿，或停顿较少，使用分号；也可以使用句号；
2） 若列项句中停顿多次，或有并列的小句（使用了分号），可使用分号或句号；
3） 列项句中间已有句号，应使用句号。
c) 列项中的各项使用分号或句号应统一。即有一项后使用      
   分号（句号）其他各项均应使用分号（句号）。
d) 列项结束，最后一项末尾应使用句号。
e) 在“章、条”标题后不应列项。 
附录在标准中是否存在由标准的规范性技术要素内容而定。

附录是组成标准的要素。

附录与标准实施中形成的文件和记录是不同的。

企业标准中的管理标准和工作标准，在实施中往往要求形成某些文件或记录。这些文件或记录是实施标准过程中形成的，是实现标准要求的证据。标准未被实施，则不存在。
3、 标准的起草

（覆盖标准第6章、附录D、附录E、附录I）

标准的起草就是讲标准的各个要素的编写方法。

6.1.1 封面

资料性概述要素。必备要素。
公开发布的标准应有封面。

企业标准的封面可参照标准附录I的图I.3 《地方标准封面格式》（标准P55），并作以下修改：

a) 省去左上角的“国际标准分类号（ICS号）”、“中国标准
   文献分类号”。
b) “标志”用“Q/□□”。“□□”为企业代码。
c) “标准层次”用“一号黑体”字体。
d) “发布部门”用“小二号黑体”字体。

6.1.2 目次

资料性概述要素。可选要素。

6.1.3 前言

资料性概述要素。必备要素。

企业标准的前言中，除标准要求的内容之外,还应有：

a) 与其它体系文件的关系的说明；

b) 标准审核人员清单；

c) 标准批准者的签署。

6.1.4 引言

资料性概述要素。可选要素。

引言的内容包括：编制标准的原因、标准技术内容的特殊信息或说明、有关专利的声明。
企业标准一般不选。

6.1.5 标准名称

规范性一般要素。必备要素。

构成：引导要素＋主体要素＋补充要素。
主体要素是必备要素，是本标准的规范性技术要素论述的标准化对象。只要将其表达得准确、完整，前后两要素均可不要。
引导要素是可选要素，表示标准所属的领域。

补充要素是可选要素，表示标准所论述的对象的特定方面。

要求：

a) 准确、简洁、不应涉及不必要的细节、忌用：“……标准”；
b) 标准名称与标准特定内容的专业技术要素（相关章标题）
   应协调、对应。

示例见本标准名称和标准P39附录D。

讨论：
实例1：《安全制度》
问题1：所述领域不明确，是生产方面的，还是非生产方面的？ 
问题2：安全的“特定方面”不明确，是安全要求，安全教育，还是安全管理？是机械安全，还是电力安全？

建议：一般企业分别写成“安全生产要求”（技术标准）、“安全生产教育”、“安全生产管理”（管理标准）三个单独的标准；“安全生产”应包括作业安全、动力安全和物资管理安全等等。这样可以认为满足要求。
实例2：《处理客人信函操作程序》
宜改为《客人信函处理程序》。
这是典型的规定事件（客人信函）怎么作（处理程序）的过程标准的名称，应按“事件＋做法”顺序拟定名称。
6.2.2 范围

规范性一般要素。必备要素。
作为每一项标准的第一章的标题。

内容：写出“有什么”、“有什么用”两方面。
a) 明确界定标准化对象和所涉及的各个方面；

 b) 指明标准的适用界限，必要时，可指明不适用的界限。
结构：分段陈述，必要时，可分条陈述。
表述形式见标准P12。

要求：
a) 不应包含要求；

b) 可作为内容提要使用；

c) 不是标准“章”标题的罗列，是标准特定内容的专业规
   范性技术要素（相关章标题）的汇总和提炼。

6.2.3 规范性引用文件

规范性一般要素。可选要素。

认识：“规范性引用文件”就是本标准引用的其他文件。这些文件经过本标准条文的引用后，成为本标准应用时不可缺少的文件。
目的：保证协调，避免重复，为使用者提供方便。

结构：引导语＋清单。
a) 引导语为：“下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 
   凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
   凡是不住日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修
   改单）适用于本文件。”

b) 清单排列顺序为：国标（含国家标准化指导性技术文件）、  

   行标、地标、国内有关文件、国际标准、ISO或IEC有
   关文件、其它国际标准以及国际有关文件。在每一类内，  

   按拉丁字母或阿拉伯数字的顺序排列。
要求：
a) 如何引用按GB/T 20000.3-2003《标准化工作指南 第3
   部分：引用文件》规定。
注：GB/T 20000.3中相关内容摘编：
	4.3 不应引用文件的草案和已废止的文件。

4.4 引用应遵循以下原则：

    ·国标可引用国标，不应引用行标、地标、企标；

·行标可引用国标、行标，不应引用地标、企标；

·地标可引用国标、行标、本地区地标，不应引用企标；

·企标可引用国标、行标、本地区地标，本企业标准。

4.5 各级标准均可引用国家标准化指导性技术文件。

4.6 可以引用的国际标准包括ISO、IEC和ITU及ISO承认的其它国际组织发布的标准。国际有关文件目前有ISO/IEC导则、ISO/IEC指南、技术规范（TS）、技术报告（TR）、可公开提供的规范（PSA）等文件。

4.7 不宜引用：

·法律、行政法规、规章和其它政策性文件；

·宜在合同中引用的管理、制造和过程类文件；

·含有专利、限制竞争、不可获得的文件。


b) 凡清单中有的文件在本文件中均应“提及”。在标准编制
   过程中参考过的文件，本文件中并未提及，不算规范性
   引用文件。
6.3.1 <规范性>技术要素的选择

我们在标准的结构中，已经讲过规范性技术要素是随标准化对象不同而变化的，是确定不了的，但却是核心要素。本标准列出的几项只是各项标准通用的。所有的技术要素如何按标准化对象，以及标准的使用对象去选择呢，应遵循以下原则。
6.3.1.1 目的性原则

不论是产品标准、过程标准、服务标准，其目的会有适用性、兼容性、互换性、品种控制、安全、环境保护、产品防护等方面；具体又可能涉及促进相互理解与交流、促进资源合理利用、保障健康等多方面；服务标准还涉及服务项目的功能、安全、时效、舒适、方便、文明等特性。只有确定了标准的具体目的，才能选择对标准化对象的哪些特性进行标准化，进而确定标准的技术要素。
在确定该标准是否立项时，先明确目的是很有用的。

目的性原则是对所有标准普遍适用的原则。

6.3.1.2 性能原则

性能原则是“只要可能，要求应由性能特性来表达，而不用设计和描述特性来表达”。

就产品而言，性能特性就是与产品使用功能有关的特性，是产品在使用中才能体现出来的特性。描述特性是与产品的结构、设计相关的特性，是在实物上或图样上显示出来的特性。

如：汽车为运输工具，其性能主要是装载能力和速度。拖拉机是田间作业工具，其性能应是能耕、扒、整地，完成田间运输、耕作、植保、收获等作业。如果细说，载重汽车的性能应该是多装块跑，轿车的性能应该是安全、高速、美观、舒适。

按性能原则如对轿车安全性提要求时可以是：

a) 由性能特性来表述。如：按路面质量限制行车速度，规
b)    定制动距离等等。
c) 由设计（描述）特性来表述。如：规定什么样的发动机、
   传动系统、制动系统等等。这样可能对技术发展有所限 

   制。
性能原则是个优先原则。其实质是结果（是什么）和过程（怎么做）谁优先的问题。从上述例子中可以看出，实行性能原则，各个企业可以通过各自的途径提供相同的产品。因此，性能原则可以充分发挥各生产单位的优势和创造力，促进技术创新和进步。
就过程而言，其标准就是规定作业(服务)人员的着装、仪容仪表、语言行为、作业（服务）程序、操作步骤等等；仅仅要求过程结果是不够的。所以，可以这样认为：性能原则是针对产品标准而言的。

6.3.1.3 可证实原则

    不论标准的目的如何，标准中只应列入能被证实的要求。标准中的要求应使用明确的数值表示。规范性要求的数值与只供参考的数值明确区分。不应使用“足够坚固”、“适当的强度”之类的语句表述。

可证实性原则的另一个结论是，如果没有一种方法在较短时间内证实该要求、或者要求不能量化，则不应规定这项要求。

对于规定过程的标准，是可以使用具有可比性的特性来描述的。如：服务质量要求中就有下列要求：

a) 对客人礼貌、热情、亲切、友好。（GB/T 14038-2003，8.1.1）

b) 对所有客人，不分种族、民族、国别、贫富、亲疏，一
   视同仁。（GB/T 14038-2003，8.1.2）

句中虽然没有明确的数值表示，但是，这些特性都是可以通过服务提供标准，规定适当的方法（标准实施评价、试验评比）证实的。
6.3.2 术语和定义

规范性技术要素。可选要素。

认识：“术语”是各学科的专门用语。常用确定的词或短语表示确定的概念。因此，术语标准是基础标准。制定任何标准时，首选方法是采用国标和行标中已确定的术语和定义。
目的：统一本标准使用的概念。
结构：引导语＋条目编号＋术语＋英文对应词＋定义。

注：如果要制定术语标准，可先学习下列标准：

    GB/T 10112-1999 术语工作 原则与方法

GB/T 15237-2000 术语工作 词汇 第1部分：理论与应用

GB/T 16785-1997 术语工作 概念与术语的协调

GB/T 16786-1997 术语工作 计算机应用数据类目

GB/T 17532-2005 术语工作 计算机应用 词汇

GB/T 19011-2003 术语工作 概念体系建立

GB/T 20001.1-2001 标准编写规则 第1部分：术语

讨论：
	3.1

游步道

既起着组织、串连众多景区景点的作用，又是引导游客游览和疏散游客的通道，与自然景观互相衬托，成为点缀景区的不可多得的人文景观。

建议改为：

引导游客游览和疏散游客的通道。

注1：游步道的规划宜考虑起着组织、串连众多景点的作用。
    注2：游步道的设计宜与自然景观互相衬托，成为点缀景区的人文景观。


6.3.3 符号、代号和缩略语

规范性技术要素。可选要素。

认识：符号由书写、绘制、印刷等方法形成的可表达一定事物或概念，具有简化特征的视觉形象。符号有图形符号和文字符号之分。代号是为了简便或保密而采用的代替原事物的名称的编号、字母或别名。缩略语就是原事物的简称。
目的：统一本标准使用的符号、代号和缩略语。

结构：引导语＋符号、代号或缩略语清单＋符号名称或代表内容。
要求：

a) 只有在标准中多次出现才设立此章。

b) 符号、代号或缩略要符合相关标准规定。
本要素可与“术语和定义”合并写。
6.3.4 要求

规范性技术要素。可选要素。

认识：“要求”是标准的主体。

要求：不论标准化对象如何，作为规范性技术要素的要求，也不论是要求结果的（是什么），或是要求过程的（怎么做），均应包含下述内容：

a) 该标准化对象的所有特性；

b) 特性的量化值（极限值）；

c) 每项特性的证实方法（检验、试验、测定、测量）。
而不应包含合同要求、法律法规要求。

结构：要求以“条款”表达。也可以其变形的图、表、公式表达。可以“要求”为标题作为标准的一章，也可按标准化对象的特性分为多个章。
6.3.5 分类、标记和编码

规范性技术要素。可选要素。

目的：方便识别项目，易于交流。
内容：见标准附录E。（标准P41）
要求：本要素涉及各标准化技术委员会，地标、企标在实施时应按标准附录E的规定，并与相关标准化技术委员会联系。

本要素内容可写于“要求”中。

6.3.6 规范性附录

规范性技术要素。可选要素。

目的：保持标准正文的紧凑流畅，方便使用。

内容：规范性附录的内容就是标准的附加或补充条款，应按标准要求实施。

要求：
a) 正文中应“提及”；

b) 在目录（如果有）后的括号内和在其编号下方括号内应
   说明是“规范性附录”。

6.4.1 资料性附录

资料性补充要素。可选要素。

目的：为理解标准和使用标准提供信息。

内容：资料性附录的内容仅供使用者参考。如果提供的信息中有“要求”也不是本标准的要求。
注：如建议使用某种试验方法，该方法中可能有“要求”。

要求：
a) 正文中应“提及”；

b) 在目录（如果有）后的括号内和在其编号下方括号内应
   说明是“资料性附录”。

6.4.2 参考文献
资料性补充要素。可选要素。 

6.4.3 索引

资料性补充要素。可选要素。

4、 要素的表述

（覆盖标准第7章、第8章、附录F）

在“三”中讲的所有要素（6.1.1 封面～6.4.3索引），从标准的表1中（P6）可以知道，其表述形式均在“文字、文件清单、条文、图、表、注、脚注”之中。
文字表述可以是:汉字及其词组、短语，汉语拼音字母，英文的单词或词组（缩略语），阿拉伯数字。
其中“条文、图、表、注、脚注”在每一项标准中如何体现呢，本章就是解决这个问题。
（一）条款的表述

7.1.1 条款的类型（含7.1.2 条款表述所用的助动词）
条款是规范性文件内容的表述方式。标准中的专业技术要素均由条款组合而成。条款的类型有要求型、推荐型、陈述型三类。

要求型条款

定义:表达如果声明符合标准需要满足的准则，并且不准许存在偏差的条款。
表述形式：使用祈使句，或利用助动词。

祈使句可以直接表示指示，是不准许打折扣的；多用于对过程或方法的要求条款中。

示例1：开启记录仪。

示例2：

	5.3.1 ……

按照废气、废水、噪声三个方面详细分析各污染源产生、治理、排放、主要污染因子、排放量等。……（HJ/T 265-2006）


助动词用“应”或“不应”，表示声明符合标准需要满足的要求；多用于“肯定”或“否定”句中。

示例3：每幅图均应有编号。

示例4：部分不应再分成分部分。

两种类型的要求型条款
A．表达“结果”的（是什么）要求型条款，应具备四个元素：“特性”、“证实方法”、助动词“应”、特性的“量值”。
示例1：气密性要求产品在水深10cm处，保持2mim应无气泡逸出。（证实方法简单，就写在条文中）

示例2：甲醛含量按4.5测定，应不大于20 mg/kg。
（证实方法较复杂，写在本标准的另一条——4.5中，此处提及该条款）

示例3：甲醛含量按附录×测定，应在（20±5）mg/kg的范围内。 （证实方法篇幅较大，写在本标准的附录×中，此处提及该附录）

示例4：甲醛含量按GB/T 2912.1测定，应不大于20 mg/kg。
（证实方法另有标准，本标准规范性引用。该标准应纳入本标准规范性引用文件的清单中）

由此可以归纳出表达“结果”的要求型条款的句型是：
“特性”按“证实方法”测定“应”符合“特性的量值”。
每一个特性均应写一个条款，会使标准显得不简明。所以，当特性较多时，可以列表，只需一条按基本句型写，提及该表即可。

示例：产品的安全技术要求应符合表1的规定。

注：表1中应列出：产品安全技术特性、证实方法、特性的量值。
B．表达“过程”的（怎么做）要求型条款，应包含三个元素：“谁”、助动词“应”和“怎么做”。

示例1：在限速路段，驾驶员应按限速标志规定的车速行驶。
示例2：旅行社应向旅行者公开就餐标准，不得（“不应”的等效表述）降低或克扣餐饮标准。（LB/T 004-1997，6.3.1.1）

示例3：承运人应保证装载、固定、在途、卸载过程中乘用车的安全和质量。（WB/T 1021-2004，4.5）

此类条款也是有证实方法的。只是由于过程大多瞬间即逝，或连续作业，不可能对每个行动，或每一步骤进行证实。所以，多采取事先培训考核、审核、确认、认证，现场监督、记录、录像，事后检查、评价等方法证实。因此，此类条款内虽然没有写出证实方法，必须另外规定（单独的条、章或标准）证实方法。
推荐型条款
定义:表达建议或指导的条款。

表述形式：使用助动词“宜”或“不宜”，表示在几种可能性中推荐特别适合的一种，不提及也不排除其它可能性。

示例1：每个表宜有表题。

     （表示在“有表题”和“无表题”之间，首推“有表题”，并不排除“无表题”的可能性——建议性。此处强调的是结果）
示例2：测定该溶液的pH值宜采用滴定法。

     （表示采用此法的行动是首选的，并不是要求的——指导性。此处强调的是过程）
示例3：温度不宜高于25℃。
    （温度有“高于”或“低于”25℃两种可能，此处表示不赞成高于25℃，但也不禁止高于25℃的可能性——建议性。此处强调的是结果）
示例4：在对样品进行分解时，不宜使用水溶法。
     （明确表示：使用水溶法的行动是不赞成的，但并未禁止——建议性。此处强调的是过程）
陈述型条款

定义:表达信息的条款。
表述形式：使用陈述句，或利用助动词。

陈述句就是用有条理的叙述来说明事物的句子，书面上句末使用句号。从语法上来讲，就是主、谓、宾俱全的句子。
示例：章是标准内容划分的基本单元。

助动词可以用“可”和“不必”、“能”和“不能”、或“可能”和“不可能”。
“可”和“不必”表示在标准的界限内允许的行为或行动步骤。

示例1：服务提供规范可将服务提供的过程按步骤划分成工作阶段，规定每个工作阶段的内容。
（GB/T 15624.1-2003，7.3.2,表明某事物“允许”怎么做）
示例2：一个层次中有两个或两个以上的条时才可以设条。
（表明“只有”符合某个条件，“才允许”做某件事）
示例3：不必每项标准都含有标记体系。
（表明某件事物中“允许不”含有什么）
“能”和“不能”表示由材料的、生理的或某种原因导致的能力。

示例4：在空载的情况下，机车的速度能达到200km/h。
（表明了某事物具有的“能力”）
示例5：如果在特殊情况下不能避免使用商品名，则应指明其性质。（表明了某事物不具有某种“能力”）
“可能”和“不可能”表示由材料的、生理的或某种原因导致的可能性。

示例6：标准的某些内容可能被法规引用。
（表明了某事物具有某种可能性）
示例7：只有在不可能使用5.1给出的试验方法时，才选用附录B给出的可选试验方法。
（表明了要使用某事物，只有在某种条件“不可能”时，才使用）。

    条款的类型和助动词的应用区分
	条款的类型
	助 动 词
	等 效 表 述

	要 求
	应
	应该； 只准许

	
	不应
	不得； 不准许

	
	表示直接指示时，采用祈使句。

	推 荐
	宜
	推荐；  建议

	
	不宜
	不推荐；不建议

	陈 述
	“允许”的陈述
	可
	可以； 允许

	
	
	不必（允许不）
	无须； 不需要

	
	“能力”的陈述
	能
	能够

	
	
	不能
	不能够

	
	“可能性”的陈述
	可能
	有可能

	
	
	不可能
	没有可能

	
	有条理的叙述事物状态时，使用陈述句。

	在“允许”的情况下，不使用“能”代替“可”。

在“允许”的情况下，不使用“可能”或“不可能”。
注：“可”是标准所表达的许可，而“能”指主、客观原因导致的能力，“可能”
则指主、客观原因导致的可能性。


7.1.3 技术要素的表述

当标准的名称中含有“规范”、“规程”、“指南”等词组时，标准内容中应包括哪些技术要素，如何起草。表述如下。
“规范”是规定产品、过程或服务需要满足的要求的文件。作为标准，其中应包括“要求”、“验证方法”。要求不论是对结果，还是对过程，其技术要素的表述均应用要求型条款。
“规程”是为设备、构件或产品的设计、制造、安装、维护或使用而推荐惯例或程序的文件。作为指导生产的标准，则宜以推荐型条款起草。在描述具体方法时可用要求型条款。
注：企业的工艺文件只是技术部门推荐的首选方法，实施中是允许改变的。

“指南”是给出某主题的一般性、原则性、方向性的信息、指导或建议的文件。作为标准，则宜以推荐型条款起草。在描述具体方法时可用要求型条款。

示例：SB/T 10382-2004 服务管理体系规范及实施指南

这项标准的标题中既有“规范”，又有“指南”。它是这样处理的：正文以“规范”要求来写，有“要求”、“验证方法”。“指南”作为标准的资料性附录。

7.2.1 条文的注和示例（含7.2.2 条文的注脚）
条文的注、示例和注脚都是提供有助于标准的理解或使用的附加信息的，是资料性补充要素。其中不应包括：

a) 要求；

b) 对于标准的应用是不可以缺少的信息。

    应用示例见标准P1、P3、P4、P5。
（二）条文的几种变化形式
图、表、公式均是标准条文的变形。当应用图、表和公式更能有利于对标准的理解时，宜使用图、表和公式，并应在标准的条文中“提及”。

7.3 图
标准中的图应符合相关制图标准。

标准中的图应有编号，宜有图题，并安排在图的下方。编号应从本标准的第一幅图开始连续编定，与标准的章、条、表等的编号无关。
标准中的图允许有文字描述、注、脚注，称之为说明、图注、图的脚注；均应安排在图与编号和图题之间。
7.4 表

标准中的表应符合本标准规定。

标准中的表应有编号，宜有表题，并安排在表的上方。编号应从本标准的第一个表开始连续编定，与标准的章、条、图等的编号无关。

标准中的表允许有注、脚注，称之为表注、表的脚注。“表注”应在表内的最下方一格内，在其上方还可增加包含要求的“段”。当有表的注脚时，应将表的下方再增加一格放入。
    实例见标准P21、P45。
8.8 数学公式
标准中的数学公式应符合相关规范的要求，在表示形式上还应符合本标准规定。

标准中的公式需要时，应有编号。编号应从本标准的第一个公式开始连续编定，与标准的章、条、图、表等的编号无关。
（三）其他表述规则

8.1 引用
在标准编写过程中，重复标准本身或其他文件的内容时，一般采用引用的形式。这样可以：
a) 避免标准之间的不协调；

b) 使标准篇幅过大；

c) 杜绝抄录错误。

引用的形式有：

a) 提及标准本身；

b) 提及标准本身的具体内容；

c) 引用其它文件（含部分标准之间的引用）。

8.1.2.1 提及标准本身有三种不同的情况：

a) 单独的标准将标准本身作为一个整体提及；

b) 在分部分的标准中，某部分标准提及本部分；
c) 在分部分的标准中，某部分标准提及所在标准的所有部
   分。

8.1.2.2提及标准本身的具体内容有规范性提及、资料性提及两种，应分别采用不同的表述方式。见标准的表述。
8.1.3 引用其它文件（含8.1.４部分之间的引用）有规范性引用和资料性引用两种。
规范性引用应在“规范性引用文件”一章中列入清单。规范性引用分为注日期引用和不注日期引用，其作用与表述见标准8.1.3.2和8.1.3.3。
资料性引用文件（提及方式见标准7.3.5的第9行），需要时，宜在“参考文献”中列出（见标准P67，［５］）。
8.2 全称、简称和缩略语

“全称或简称”使用原则：标准中出现的某机构的全称或简称应与该机构所用的相同。
“简称”表述方法：第一次出现该词组时应用全称，并在其后的圆括号内给出简称，后文即可使用该简称。

“缩略语”表述方法有：

ａ）标准中未给出清单，第一次出现该缩略语时应用完整的
内容，并在其后的圆括号内给出缩略语，后文即可使用
该缩略语。实例见本标准的6.1.1和9.2.5。
ｂ）标准中已给出清单，正文中可直接使用该缩略语。

ｃ）使用拉丁字母组成的缩略语，应符合相关规范。

8.3 商品名
认识：当产品作为商品时，出于某种目的，除产品的本来名称外，还给与一个商品名。化学品、药品中多有这种情况。

如治疗高血压的药品“苯磺酸氨氯地平片”、“琥珀酸美托洛尔缓释片”，其商品名分别为“络活喜”、“倍他乐克”。
规定：标准中不应用商品名。

特殊处理：

a) 在不能避免的情况下使用商品名时，应指明其性质，或
   用注册商标符号®注明。

d) 该产品目前只有一种，在标准条文中给出其商品名时应
   附上以下内容的脚注：
“×）……[产品的商品名]……是由……[供应商]……提供的产品的商品名。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对该产品的认可。如果其他等效产品具有相同的效果，则可使用这些等效产品。”
e) 由于产品特性难以描述，给出标准适用的市售产品的一
   个或多个实例，且只知其商品名时，应附上以下内容的
   脚注：

“×）……[产品（或多个产品）的商品名（或多个商品名）]……是适合的市售产品的实例（或多个实例）。给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对这一（这些）产品的认可。”

8.5 数值的选择

极限值——按特性规定最大值和（或）最小值。

可选值——对产品实施品种控制，某些接口标准中应规定多个数值或数系，以供选择使用。
8.6 数和数值的表示

应符合本标准和相关标准的规定。

数在标准中有两类：表示非物理量的数、表示物理量的数值。

非物理量的数一般使用量词。如：×元、××人等等。文中叙述一至十的数字时一般用汉字“一”、“二”、……“十”表示，大于十的数用阿拉伯数字。如四种产品、五个百分点，11根管子、30个样件。但也要照顾到上下文的一致性。如：取150个试样，15个试样为一组，将组内的试样排成3行，每行5个。
物理量的数值应使用“阿拉伯数字＋法定计量单位”表示。如：100m、5t、3h、40db等等。
8.7 量、单位及其符号

应使用GB 3101、GB3102规定的计量单位。相关内容应符合本标准的规定。

8.9 尺寸和公差

应符合相关标准的规定。在标准文本中，尺寸应以无歧异的方式表示。尺寸数（物理量）的范围中间应用连接符号“～”。见标准示例5、示例6和示例7。
按GB 3102.11-1993中11-4.15的规定，符号“～”的意义是“数字范围”。如5～10表示由5至10。当有量词时可以是：每组由3～6人组成。但，当用符号“～”来表示物理量的数值范围时，要符合上述示例5～示例7的表示方法，省去前面的“法定计量单位”就讲不通了。
按GB/T 15834《标点符号用法》：“～”与“-”都是连接符号，在标准文本中，“～”和“-”的用法不同，且不可相互代替。

“-”用于文字之间时，一是含有“是（即）”的意义，示例1；二是含有“区间”的意义，示例2。而用于字母、数字或字母和数字之间时无任何含义，只起连接作用，示例3、示例4。

示例1：
    悬置段—设在章标题或条标题与下一层次之间的段。

示例2：

    合肥—北京。

示例3：
JYTZD-0.6（CJ50-2008，只是“瓶装液化石油气调压器”的型号）
示例4：
GB/T 1.1-2009
8.10 重要提示

重要提示是标准的编制者为了防止发生事故，专门给标准的使用者提供的警示语。
对健康或环境有危害的所分析的产品、试剂或操作步骤，必须引起注意并注明所需的注意事项以避免伤害。这些内容应用黑体字印刷和安排：

a) 如果危险属于一般性提示，或来自于所分析的产品，应
   在标准名称之后、第1章范围之前立即提出。
    示例：

    警告——使用本标准的人员应有正规实验室的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。（GB/T 20001.4-2001中的A.4）
b) 如果危险来自于特殊的试剂或材料，应在试剂或材料的
   名称第一次出现之后立即提出。

    示例：

    危险——危险来自氟乙酸钠盐，它是剧毒品。（GB/T 20000.4-2003中的7.4.4）
c) 如果危险属于某一操作步骤固有的，应在“分析步骤”
   章的标题之后立即提出。

五、问题解决
  （一）企业标准的立项
企业标准在下列情况提出：

a) 编制企业标准体系表时；

b) 市场（顾客、供方、第三方）需要时；

c) 内部技术、经营管理需要时。

（二）企业标准的编写方法

  企业标准的编写方法有两种：自主研发与转化国家标准、行业标准或地方标准。

（三）标准起草程序

在某一项标准落实到起草人，且已完成各项编制的准备工作后，宜按以下程序起草。
第一步：起草“1 范围”。

第二步：起草专业技术要素。

第三步：按专业技术要素内容的需要，起草通用技术要素。

第四步：按专业技术要素内容的需要，起草附录。

第五步：按专业技术要素内容的需要，起草“2 规范性引用文件”。

第六步：起草“前言”，添加封面。

第七步：按需要起草“目次”。

（四）在用标准的处理
    正在有效使用的标准仍继续使用。制定复审计划，按计划组织标准复审。复审中应使用GB/T 1.1-2009及相关标准的最新版本。
第二部分
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标准化工作指南 第2部分：采用国际标准

理解与应用

1、 基本概念 

（一）采用国际标准是我国的重要的技术经济措施之一
《中华人民共和国标准化法》（1989-04-01）
第四条：国家鼓励积极采用国际标准。
《采用国际标准管理办法》（2001-12-04）
第二条：采用国际标准是将国际标准的内容，经过分析研究和试验验证，等同或修改转化为我国标准（包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准），并按我国标准审批发布程序审批发布。

国际标准是发达国家和行业的科学技术和实践经验的总结，是全球工业界、研究人员、消费者和法规制定部门经验的结晶，包含了各国的共同需要。因此，采用国际标准是消除技术性贸易壁垒的重要基础之一。这是世贸组织的“技术性贸易壁垒协议”（WTO/TBT）中明确认可的。我国是发展中国家，技术与发达国家相比，还有一定差距。我国已加入世贸组织，还有两年时间就要兑现全部承诺。发展对外贸易更是不可缺少的。
（二）采用国际标准是编写国家标准的方法之一

编写国家标准有两种方法：自主研制标准和采用国际标准。
（三）采用国际标准的原则

A． 以国际标准为基础
对于我们来说，采用国际标准是引进国际先进技术的一种有效途径。除非这些国际标准由于基本气候、地理因素或者基本技术问题等原因而对我国无效或不适用；否则，应以国际标准为基础。

B． 与我国实际情况相结合

采用国际标准应符合我国法律、法规，以促进技术进步和消除对外贸易中的技术壁垒为前提，一味照搬是不可取的。与我国实际情况相结合应包括：

a) 能否满足保护级别。即指涉及保障国家安全、防止欺骗、
   保护人体健康和人身财产安全、保护动植物的生命和健
   康、保护环境等方面能否满足我国要求水平。
b) 能否适用于我国的基本气候、地理等自然和文化差异。
c) 能否适用于我国的基本技术条件。
C． 关注国际标准化机构的版权政策

我国是ISO和IEC的成员国，采用翻译法和重新起草法采用其标准是不涉及版权问题的。采用其他方法采用其标准，或采用其他国际组织的标准，则会涉及版权问题。
D． 采用为相似类型的文件

ISO和IEC发布的国际标准是成熟的技术内容，宜转化为我国标准。其他形式还有如导则、指南、技术规范(TS)、可公开获得的规范（PSA）、技术报告(TR)等，其中的技术规范、可公开获得的规范是代表着技术发展新动向的新型文件，宜转化为我国国家标准化指导性技术文件。

注：ISO/TS 16949：2002已转化为GB/T 18305-2003。现已发布 ISO/TS 16949：2009。

E． 按照我国标准编写规则起草

    不论采用的一致性程度如何，均应按GB/T 1.1的规则编写我国标准。
2、 术语和定义

（覆盖标准第3章）

3.1
国际标准

国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)以及ISO确认并公布的其他国际组织制定的标准。

理解要点：

“ 国际标准” 范围：

a) 国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）及国际电信联盟（ITU）制定与发布的标准；

b) 经ISO确认并公布的其他国际组织制定与发布的标准。

截至目前，经ISO确认的其他国际组织共有49个。对这49个组织制定与发布的标准，均算国际标准。

3.2 

    采用

<国家标准对国际标准>以相应国际标准为基础编制，并标明了与其之间差异的国家规范性文件的发布。

理解要点：

a) 针对“国家标准对国际标准”而言；
b) 应以国际标准为基础；

c) 应标明两者之间的差异。

注：行业标准、地方标准、企业标准可参照使用。

3.3 

编辑性修改

<国家标准对国际标准>在不变更标准技术内容条件下允许的修改。

理解要点：完全不变更国际标准的技术内容。

3.4
    技术性差异

<国家标准对国际标准>国家标准与相应的国际标准在技术内容上的不同。

3.5 
结构

<标准的>章、条、段、表、图和附录的编排顺序。
3.6 
反之亦然原则

国际标准可以接受的内容在国家标准中也是可以接受的，反之，国家标准可以接受的内容在国际标准中也是可以接受的原则。因此，符合国家标准就意味着符合国际标准。

理解要点：当国家标准与对应的国际标准的一致性程度为“等同”时，就意味着“反之亦然原则”适用。

3、 一致性程度及其标示

（覆盖标准第4章、第8章）

（一）一致性程度

一致性程度分为：等同（采用）、修改（采用）、非等效。
A．等同（采用）：技术内容与文本结构相同。可以包含最小限度的编辑性修改。

编辑性修改包括：

1）小数点改用“.”；

2）改正印刷错误或变化页码；

3）从多语种发布的国际标准中删除其中一种或几种语言文本；
4）纳入国际标准修正案或技术勘误内容；

5）按需要改变标准名称；

6）用“本标准”代替“本国际标准”

7）增加资料性要素；

8）删除国际标准中的资料性概述要素；
9）必要时，增加单位换算内容。

    “等同”条件下“反之亦然原则”适用。

B．修改（采用）：
a) 技术性差异，这些差异及其原因被清楚地说明；

b) 文本结构变化，同时有清楚的比较。

以上两点都有，或只有其一。而技术性差异只要有下列情况之一，亦应视为“修改”：

  1）增加内容；

  2）删除内容；

  3）修改内容。

“修改”条件下“反之亦然原则”不适用。
C．非等效：技术性差异和文本结构不同，又未被清楚地说明。
非等效不属于采用国际标准，但与相应的国际标准仍有一致性对应关系。
（二）一致性程度的标示方法
标识内容：国际标准编号＋逗号＋一致性程度代号。
一致性程度代号：“等同”为“IDT”；
                   “修改”为“MOD”；

                   “非等效”为“NEQ”。
标示部位：
a) 凡与国际标准有一致性对应关系的国家标准，在其封面的英文名称之下标示。见标准P6示例1。

b) 当技术性差异及其原因较少时，宜在标准前言中陈述；较多时，应在文中涉及的条款的外侧页边空白位置用垂直单线（|）进行标示。

c) 国际标准的修正案、技术勘误应纳入国家标准的条款中，并在改动过的条款的外侧页边空白位置用垂直双线（‖）标示。
4、 采用国际标准的方法

（覆盖标准第5章、第6章、第7章）

采用国际标准的方法为：翻译法、重新起草法。

等同采用应使用翻译法，修改采用应使用重新起草法。
等同采用国际标准的国家标准采用双编号：
      GB/T 7939-2008/ISO 6605：2002

双编号在国家标准中仅用于封面、书眉、封底和版权页上。

注：版权页即正式出版物中印有书名、作者、出版者、发行者、印刷者、开本、版次、印刷年月、印数、定价、书号等内容的一页。
修改采用国际标准和与国际标准一致性对应关系为非等效的国家标准均只标国家标准编号，不允许使用双编号。如本标准和GB/T 1.1-2009。
行业标准、地方标准、企业标准采用国际标准时参照使用。

五、企业产品采用国际标准的类型

A．企业自主采用国际标准。企业的产品标准按翻译法或重新起草法直接采用国际标准。此种情况，该标准应通过具有资质的技术委员会组织的标准化审查。当该产品标准作为执行标准时，应在当地标准化主管部门备案。
B．企业采用等同或修改采用国际标的国家标准、行业标准或地方标准。此种情况要求被采用的国家标准、行业标准或地方标准的前言中有符合GB/T 1.1的说明。

我省企业产品采用国际标准的确认按《安徽省企业产品采用国际标准认可管理办法》操作。
＃＃＃＃


